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  データシート 

HA17L431/HA17L431Aシリーズ 
高精度可変シャントレギュレータ 

概要 

HA17L431/HA17L431Aシリーズは，温度補償された可変シャントレギュレータで，従来品に比べ約 1/2の
低電圧 (1.240V) で動作可能です。精密電源はもとより，簡単なツェナーダイオードの置き換えとしてもご
使用できます。また，スイッチング電源の 2次側エラー増幅回路に適切です。 

特長 

• 高精度基準電圧源内蔵 ：1.240V ±1.0% (Ta = 25°C) [HA17L431A] 
 ：1.240V ±1.5% (Ta = 25°C) [HA17L431] 

• 基準電圧の温度係数が小さい：30ppm/°C Typ 
• 最大カソード電圧：16V 
• 最大カソード電流：50mA 
• 最小カソード電流：200μA Typ 
• 動作温度範囲：–20～+85°C 
 

応用例 

• 基準電圧発生回路など 
 

ブロック図 
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製品ラインアップ 

項目 

リファレンス電源精度 

パッケージコード 
(旧パッケージコード) 動作温度範囲 

標準タイプ 

±1.5% 
1.222～1.258V

1.240V 

Aタイプ 

±1.0% 
1.227～1.253V

1.240V 

通信工業用 HA17L431LP ○  PLSP0005ZB-A (MPAK-5V) –20～+85°C 

HA17L431ALP  ○ 

HA17L431P ○  PRSS0003DA-A (TO-92V) 

HA17L431AP  ○ 

HA17L431UP ○  PLZZ0004CA-A (UPAKV) 

HA17L432UP ○  

HA17L431ALTP  ○ PLSP0003ZB-A (MPAKV) 

HA17L432ALTP  ○ 
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絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 

定格値 

単位 注 
HA17L431LP/ 
HA17L431ALP 

HA17L431P/
HA17L431AP

HA17L431UP/
HA17L432UP

HA17L431ALTP/ 
HA17L432ALTP 

カソード電圧 VKA 16 16 16 16 V 1 

連続カソード電流 IK –30～+50 –30～+50 –30～+50 –30～+50 mA  

リファレンス入力 
電流 

Iref –0.05～+5 –0.05～+5 –0.05～+5 –0.05～+5 mA  

許容損失 PT 150 500 800 150 mW 2 

動作温度範囲 Topr –20～+85 –20～+85 –20～+85 –20～+85 °C  

保存温度 Tstg –55～+150 –55～+150 –55～+150 –55～+150 °C  

【注】 1. 電圧値はアノード端子を基準とします。 

 2. この値は Ta≦25°Cの値です。Ta≧25°Cでは，下図のようにディレーティングしてください。 
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電気的特性 

(指定なき場合 Ta = 25°C, IK = 10mA) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 備考 

リファレンス電圧 Vref 1.222 1.240 1.258 V VKA = Vref HA17L431 

1.227 1.240 1.253 HA17L431A

リファレンス電圧温度変化 Vref(dev) — 5 — mV VKA = Vref, 
Ta = –20°C～+85°C 

*1 

リファレンス電圧温度係数 ΔVref/ΔTa — ±30 — ppm/°C VKA = Vref, 
0°C～50°Cの勾配 

 

リファレンス電圧変動率 ΔVref/ΔVKA — 1.0 2.0 mV/V VKA = Vref～16V  

リファレンス入力電流 Iref — 2 6 μA R1 = 10kΩ, R2 = ∞  

リファレンス電流温度変化 Iref(dev) — 0.5 — μA R1 = 10kΩ, R2 = ∞,  
Ta = –20°C～+85°C 

 

最小カソード電流 Imin — 0.2 1.0 mA VKA = Vref *2 

オフ時カソード電流 Ioff — 0.001 1.0 μA VKA = 16V, Vref = 0V  

ダイナミックインピーダンス ZKA — 0.2 0.5 Ω VKA = Vref, 
IK = 1mA～50mA 

 

【注】 1. Vref(dev) = (Ta=–20°C～+85°Cにおける Vref最大値) – (Ta=–20°C～+85°Cにおける Vref最小値) 

Vref(dev)

−20 +85

Ta ( )  
 2. 最小カソード電流の定義 

Iminは，Vref = Vref(IK = 10mA) – 15mVになるカソード電流値です。 
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マークパターンについて 

MPAKV品，UPAKV品は，パッケージが小さいため，以下のマークパターンを表示しております。製品コー
ドとマークパターンが異なりますので注意してください。 

また，パターンはレーザー印刷されます。 

HA17L431LP HA17L431ALTP HA17L431UP HA17L432UP

HA17L432ALTP
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(b)
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マーク表示 

位置 表示形式 表示の意味 

(1), (2) 文字表示 形名コード HA17L431LP : 4L HA17L431ALP : 4M 

      HA17L431UP : 4D HA17L432UP : 4E 
      HA17L431ALTP : 3E HA17L432ALTP : 3F 

(3) 生産年コード (西暦年号の 1の位を表示) 

【注】1. UPAKV品 (HA17L431UP, HA17L432UP) の場合のみ 

(a), (b), (c) バー表示 生産年コード 

(a)

(b)

(c)

2001

0

0

0

2002

0

0

1

2003

0

1

0

2004

0

1

1

2005

1

0

0

2006

1

0

1

2007

1

1

0

2008

1

1

1  
【注】2. 1はバー表示あり，0は表示なし。 

 3. 2009年以降は 8年ごとの繰り返し。 

 4. MPAKV品 (HA17L431LP, HA17L431ALP, HA17L431ALTP, 
  HA17L432ALTP) の場合のみ 

(4) 文字表示 生産月コード 
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(5)  管理コード 

【注】5. UPAKV品 (HA17L431UP, HA17L432UP) の場合のみ 
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主特性 
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HA17L431A/HA17L431ノイズ対応特性 

HA17L431Aは， HA17L431に比べ，ノイズ印加から，VCC正常復帰の特性を改善しました。 
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図 1 ノイズ復帰特性測定回路 
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図 2 ノイズ復帰特性 

 



HA17L431/HA17L431Aシリーズ  

R03DS0089JJ0800  Rev.8.00  Page 9 of 11 
2014.01.10  

外形寸法図 
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0.011

Previous CodeRENESAS Code

PLSP0003ZB-A MPAK(T) / MPAK(T)V

JEITA Package Code

SC-59A

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

D
e

A

A A
b

x S AM

E HE

AA2

A1

S

b

A-A Section

c

Q c

L
L1

LP

A3

A
A1
A2
A3
b
c
D
E
e

HE
L
L1
LP
x
Q

1.0
0

1.0
⎯

0.35
0.1
2.7

1.35
⎯
2.2

0.35
0.15
0.25
⎯
⎯

Min Nom
Dimensions in millimetersReference 

Symbol Max
⎯
⎯
1.1

0.25
0.4

0.16
⎯
1.5

0.95
2.8
⎯
⎯
⎯
⎯
0.3

1.3
0.1
1.2
⎯
0.5
0.26 
3.1
1.65
⎯
3.0
0.75
0.55
0.65
0.05
⎯

 
 



HA17L431/HA17L431Aシリーズ  

R03DS0089JJ0800  Rev.8.00  Page 11 of 11 
2014.01.10  

4.5 ± 0.1

1.8 Max
1.5 ± 0.1

0.44 Max

0.44 Max0.48 Max

0.53 Max

1.5 1.5

3.0

2
.5

 ±
 0

.1

4
.2

5
 M

a
x

0
.8

 M
in

φ 1

0
.4 (1.5)

(2
.5

)
(0

.4
)

(0
.2

)

Previous Code

PLZZ0004CA-A UPAK / UPAKV

MASS[Typ.]

0.050gSC-62

RENESAS CodeJEITA Package Code

Unit: mm

 

 

0.60 Max

0.55 Max

4.8 ± 0.3 3.8 ± 0.3

5
.0

 ±
 0

.2

0
.7

2
.3

 M
a

x

1
2

.7
 M

in

0.5 Max

1.27

2.54

Previous Code

PRSS0003DA-A TO-92(1) / TO-92(1)V

MASS[Typ.]

0.25gSC-43A

RENESAS CodeJEITA Package Code

Unit: mm

 
 



http://japan.renesas.com/contact/

 100-0004 2-6-2

© 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
Colophon 3.0

http://www.renesas.com

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

   OA AV

   

    

   

  

 

 

6. 

7. 

8. 

RoHS

9. 

10. 

11. 

1.   

2. 

 


	HA17L431/HA17L431Aシリーズ
	概要
	特長
	応用例
	ブロック図
	絶対最大定格
	電気的特性
	マークパターンについて
	マーク表示

	主特性
	HA17L431A/HA17L431ノイズ対応特性
	外形寸法図


